
M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 
 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Ermax Scheibe 
ER 6 N 06-08 

(ER650A) 

Bestellnummer: 
 

6531263 
 

 
 
Inhalt des Befestigungssatzes: 
 
- 3x Gummieinsatz 
- 3x Schraube M5x15 
- 3 Kunststoff U-Scheibe M5 
- 3 Kunststoff U-Scheibe M6 
 
 
Montage der Scheibe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Positionieren Sie die Scheibe auf dem Tachogehäuse. Achten Sie darauf, dass die 

Scheibe mittig auf dem Gehäuse sitzt.  
2. Markieren Sie die mittlere Bohrung: 

Bohrung zentral im Abstand von 10,5 cm (Bohrlochmitte), siehe Foto 1, zum 
Tachogehäuse. Bohren Sie das Loch mit einem Durchmesser von 9,5 mm. 

3. Montieren Sie nun die Scheibe mittels dem beigefügtem Gummieinsatz und 
Befestigungsmaterial. Markieren Sie nun die äußeren Bohrlöcher: 
Bohrung seitlich im Abstand von 3,5 cm (Bohrlochmitte), siehe Foto 2, zum 
Tachogehäuse. Demontieren Sie die Scheibe nun wieder und bohren Sie die Löcher mit 
einem Durchmesser von 9,5 mm. 

4. Montieren Sie nun die Scheibe mittels der Gummieinsätze, Schrauben und U-Scheiben. 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 
 

 

 
Stand:  

23.11.11 

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der                          
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 

 

Foto 1 Foto 2 


