
M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 
 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Ermax Scheibe 
Z800/e  

Bestellnummer: 
 

6531290 

 
Inhalt des Befestigungssatzes: 

 
4x Schrauben M5x30 4x Kunststoff-U-Scheibe M5 

2x Kunsstoffdistanz 10mm 4x Gummieinsatz 
 
Montage der Scheibe: 

 
1. Demontieren Sie die originale Verkleidung. 
2. Entfernen Sie die originalen Gummieinsätze der Verkleidungsaufnahme. Ersetzen Sie diese 

in Fahrtrichtung links durch 2 der mitgelieferten Gummieinsätze. 
3. Verschrauben Sie nun die originale Verkleidung und die Ermax Scheibe auf der in 

Fahrtrichtung rechten Seite, (siehe Foto1) die Distanz kommt zwischen die oberen Löcher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkleidung Einsatz 

Distanz 

U-Scheibe 

Schraube 



4. Setzen Sie die Scheibe mit der Verkleidung jetzt aufs Motorrad (siehe Foto2) 
Befestigen Sie nun die Scheibe auf der in Fahrtrichtung linken Seite mittels der noch übrigen 
Schrauben, U-Scheiben und der Distanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jetzt können Sie die Scheibe dank der Langlöcher zentrieren. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben 
fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 
 

 

Stand:  
20.03.13 

 
Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 

 

Verkleidungs-
aufnahme 

Scheibe mit 
Verkleidung 


